
使用前，请务必仔细阅读本安装说明书，并正确进行安装。
使用之后，请妥善保管，以便随手取阅。
另外，有关详细内容请参阅手册。

安装说明书
各部分的名称和功能5

外形尺寸图4

进行UJ30/35连接的注意事项3

系统配置

安装尺寸

产品规格　7

一般规格

UJ30/UJ35 规格

请勿在有可燃性气体的环境中使用（否则可能会引起爆炸）。
请勿将本产品投入火中（否则会造成电池及电子零部件等的破裂）。

在 LED 点亮时，请勿注视产生的直射光和反射光或被光线照到身体。
（否则可能会伤及眼睛和皮肤或导致发炎。）
使用本产品时应戴用可阻断紫外线的护目镜和防护用具。
（否则可能会伤及眼睛和皮肤或导致发炎。）

请勿进行解体或改造
（否则可能会引起异常发热、冒烟。）

请在本产品的保证特性、性能规格范围内使用。
（如果超过保证特性、性能的界限值使用，将会导致产品损坏。）
通电状态下请勿触摸端子（否则可能会造成触电）。
请正确连接电线和连接器 
（电线与连接器接触不良时，会引起异常发热及冒烟）。
请充分插入 AC 适配器内。未充分插入的情况下，
会造成异常发热和冒烟。

请勿使液体、可燃物、金属等异物侵入产品内部。
否则可能会造成异常发热和冒烟。
请勿在通电状态下实施作业（连接、拆卸等）。
否则可能会造成触电。
请勿在本产品上放置物品或堵塞通风孔。
（否则产生的热量会烧坏产品。）

不要把负荷加在连接器的接合处，以免松动或断开。
在连接导线、安装或移除本产品之前，请关闭本产品的电源。

电源接通前
电源接通前核实所有配线和连接的正确性。

关于安装
设置时本机的橡胶垫脚应设置在水平面上。
请勿倾斜、横放或倒置。否则会因本机发热导致产品损坏。

项　目 规　格

产品编号 ANUJ3000 ANUJ3500
电源电压 随附AC适配器（100-240 V AC±10 %）50/60 Hz

（但是，随附电源电缆线支持100 V AC）

消耗功率 60 VA（100 V AC）

运行的周围温度

存储的周围温度

运行的周围湿度

存储的周围湿度

0 ～ +35 °C（无结露情况）

-10 ～ +60 °C（无结冰和无结露情况）

30 ～ 85 % RH（at 25 °C 无结露情况）

30 ～ 85 % RH（at 25 °C 无结露情况）

抗噪声 1500 V 脉冲宽度 50 ns/1μs　（使用噪声仿真方法）

抗振动

抗冲击

绝缘阻抗
(初始值)

10 ～ 55 Hz  全振幅 0.75 mm   在 X/Y/Z 各个方向上 30 min
294 m/s2　在 X/Y/Z 各个方向上 5 次

100 MΩ或更大 （使用 500 V DC 绝缘阻抗）*1)
  AC 适配器 1 次－本机 FG、AC 适配器 1 次－并行 I/O

保护结构 IP30
质量 约 1290 g

  本机 : 940 g
  AC 适配器 : 350 g

约 1310 g
  本机 : 960 g
  AC 适配器 : 350 g

项　目 规　格

产品编号

连接头数 1 ～ 4 头

连接 UV 传感器 不支持 1 只 
（专用 UV 传感器 ANUJ3800 另售）

品种切换 无（1 个品种） 有（8 个品种）
　保存 7 种照射图案　
　可通过外部控制来切换品种

调光／照射控制 • 数字化调光；0 ～ 100 %（1 % 刻度）
• 连续（CON）或者通过定时器（0.1 ～ 99.9 s，100 ～ 999 s）
　进行照射控制

设定／操作 • 通过操作开关进行设定
• 电源钥匙开关

• 通过操作开关进行设定
• 电源解题开关
• 通过 RS232C 进行设定
  （UJ35 设定工具）

初始设定模式 蜂鸣器 ON/OFF 切换、BUSY/READY 输出切换、
摄氏／华氏 LED 温度显示切换
（初始值：蜂鸣器 ON、BUSY 输出、摄氏 LED 温度显示）

显示 • 大型 7 段 LED 显示：
　照射时间、LED 光头温度（初始设定模式为摄氏 /华氏切换）、
　累计照射时间、错误显示、UV 强度（UJ35）
• 小型 7 段 LED 显示：
　调光率、更换时间、UV 测定调光率（UJ35）、
　校准设定 UV 强度（UJ35）
显示各光头的 LED 温度

方式 • 并行 I/O　 • 并行 I/O
• RS232C（38400 bit/s）

外部
输入

个別照射、照射停止、集中照射、联锁、
UV CHK（UJ35）、品种切换（UJ35）、

UV 照射 • 简单模式 1 图案
• 集中 / 个别控制各光头

• 通过简单模式 1 图案和
　程序进行图案照射
　（最大 10 步－7 图案）
• 集中 / 个别控制各光头

外部
输出

READY ALL、各光头 BUSY/READY（初始设定为切换）、
警告、错误、+5 V（最大 250 mA）

ANUJ3000 ANUJ3500

外部控制

名　称

EMISSION 按钮 通过可照射的所选 CH 光头进行 UV 照射 / 停止。
UV 照射时红色指示灯亮灯。

AC 适配器连接器 连接专用 AC 适配器。

READY 显示 可进行 UV 照射时亮灯。

CH1-CH4 光头连接器 LED 连接光头。

输入输出端子台 连接 PLC、脚踏开关等外部机器。

RS232C 连接器 通过 RS232C 与 PC、PLC 等外部机器相连接。

1

2
按钮 选择要设定的 CH。

选择要照射的光头的 CH。
3

CH1-CH4 显示灯 照射中 =红色、待机时 = 绿色、异常时 = 黄色亮灯。4
电源钥匙开关 操作控制器的启动／停止5
UV 传感器连接口 连接专用 UV 传感器。6
UV 检查按钮 显示和校准通过专用 UV 传感器测定的值。7
操作部按钮 设定和切换显示照射条件 ( 强度、时间 )、

更换时间设定、初始设定值。
8

显示屏 显示照射条件 (强度、时间間 )、更换时间设定、
光头温度、初始设定值。

9

功　能

*1)
*1)

*1)

*1) 仅限于 UJ35

【前面】 【背面】

本机（控制器） UJ30 (ANUJ3000) / UJ35 (ANUJ3500)
高输出 ANUJ6170 (L=50 mm)、ANUJ6171 (L=120 mm)

UV传感器 ANUJ3800 (UJ35专用)
AC适配器 ANUJ6802 (100-240 V AC对应)
200 V AC 电源电缆 ANUJ6803 (ANUJ6802对应)
安装金属配件 ANUJ6804

透镜 标准

)

ANUJ6423 (f3)、ANUJ6424 (f4)、ANUJ6426 (f6)、
ANUJ6428 (f8)、ANUJ6420 (f10)

侧视 ANUJ6426SV (f6)、ANUJ6428SV (f8)、ANUJ6420SV (f10)

ANUJ6172 (L=50 mm)、ANUJ6173 (L=120 mm)

连接电缆 ANUJ6220 (f5.5 / L=1.7 m)、ANUJ6230 (f5.5 / L=3 m)、
ANUJ6250 (f7.6 / L=5 m)、ANUJ6270 (f7.6 / L=7 m)、
ANUJ6200 (f7.6 / L=10 m)

标准

ANUJ6174 (L=50 mm)、ANUJ6175 (L=120 mm)385 mm

圆柱形

ANUJ6447L (f4 / R7 / L=43 mm)、
ANUJ6467L (f6 / R7 / L=43 mm)

棒形

ANUJ6450S (R5)、ANUJ6475S (R7.5)

LED 光头
(ANUJ6170)

单位：mm

使用多台本机时，请勿使用束带等将随附AC适配器捆绑在一起。
否则AC适配器可能会因发热导致故障。
长时间不使用时应从插座上拔下电源插头。

关于接线
在连接本机的设备中连接有直接电感负荷（电动机和继电器）时，
应在负荷侧连接吸收噪声的元件（噪声抑制器等）。
在输入输出端子上连接外部电源时，请勿将极性接反。
接线时请勿在连接电缆上施加载荷 • 负载。
另外，不要在根部（连接器部位）直接弯折（80 mm以上），
弯曲半径应在33 mm以上。
插拔电源线时应把持连接器（插头）进行。

关于电源
电源电压范围为100 ~ 240 V AC（频率：50/60 Hz）。

包装内的电源电缆为日本国内专用100 V电缆。
在日本之外使用本机时请使用符合各国插头形状并取得规格认证的电源电缆。
本机所用电源应与动力机械等的电源分开，必须设置保护电路。(熔断器等）

输出端子电压范围为5 ~ 28 V DC。

附带品1

1) 电源钥匙：2
2) AC适配器（ANUJ6802）：1　
   带100 V AC电力电缆[电缆长  AC侧：約2 m/DC（本机）侧：約1 m]

安装前注意事项2 安装或使用本产品时请遵守以下注意事项。

一般注意事项

LED 产品分级

仅限使用松下电工有限公司规定零件号的LED光头、连接电缆、AC适配器、
UV传感器。使用其他商品造成的故障和损坏不在产品保修范围内。

关于LED产品在国外的使用
LED产品符合“灯具和灯具系统的光生物学安全性标准（IEC62471）”。
本产品相当于IEC62471标准中的风险组分类3，但考虑到客户的安全，
请对本产品进行相当于激光等级3B的安全管理。
（本产品的设计也符合IEC62471标准）

安装环境
环境温度　本机（控制器）：0 ~ +35 °C（无结露情况）
　　　　　LED 光头部：+5 ~ +35 °C（无结露情况）
环境湿度　30 ~ 85 % RH（at 25 °C 应无凝露）
避免在有浮尘、油烟、导电性粉尘、腐蚀性气体或可燃性气体的场所使用。
避免在沾有水、油及化学药品的场所使用。
避免在急剧温度变化及振动、冲击的场所。
避免在阳光直射的场所使用。

请勿拆卸、改造摄像机或变更其内部设置。由于拆卸、改造或
不按照本手册规定的以下说明导致的故障、损坏或毁损不在保修范围内。

本产品连接的 LED 光头的光源，使用根据 JIS“激光产品的安全标准”
分类为 3B 级的 LED 产品。

用户的手册请到我公司网站下载（免费）。下载前请先登录。

最大输出：1180 mW　　　　波长：365±5 nm, 385±5 nm
3B 级 LED 产品　　　　　  JIS C6802：2005

http:/ /panasonic.net/ id/p idsx/global

击穿电压
(初始值)

1500 V AC/1 分钟  关断电流 10mA  
  AC 适配器 1 次－本机 FG、AC 适配器 1 次－并行 I/O入出力端子台6

输入端子台 (INPUT)

输出端子台 (OUTPUT)

输入输出规格

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

*1）仅限于 UJ35

*2）READY/BUSY 信号切换，按照初始设定模式进行切换

开始个别照射 CH11
开始个别照射 CH22
开始个别照射 CH33
开始个别照射 CH44
将品种切换为 1~75

6
7

信　号 内　容No.

UV 强度管理模式8
9

10
11

同时停止 CH1-CH4 的照射异常复位

同时开始照射 CH1-CH4
ON 时、可进行 UV 照射

输入输出信号用公用端12

*1)
*1)
*1)
*1)

选择中的 CH 全部可执行照射时 =ON13
14
15
16
17
18 异常信号

警告信号（温度警告、时间警告）19

No.

输入输出信号用公用端20
21
22
23

输入输出信号用公用端

机身接地端

5 V DC 输出（显示或者输出信号用）

输入输出信号用公用端24

CH1-CH4 对应的 READY 信号 /
BUSY 信号（切换）
READY: 对应 CH 可照射时 =ON
BUSY: 对应的 CH 进行 UV 照射时 =ON

*2)

请务必在安装或拆除电线连接和连接器前切断电源。
请使用绞电线。请不要进行锡焊处理。

- 适用电线尺寸：AWG#24 ～ 16, 0.2 ～ 1.25 mm2
- 裸线长度：6 ～ 7mm
- 锁紧扭矩：0.22 ～ 0.25 N.m
MINI COMBICON 插头 12P 
(PHOENIXCONTACT 生产：MC 1.5/12-ST-3.5)
(OSADA 生产：OS-85-12P)

输入规格
UJ30/35 UJ30/35 UJ30/35

UJ30/35 UJ30/35 UJ30/35

有接点输入

脚踏开关

无接点输入 来自 PLC 的
Tr 输出

输出规格

出力仕様
• 额定负载电压　5 ～ 28 V DC
• 最大负载电流　100 mA（每 1 个输出）
  使用内部电源 5 V 时，最大负载电流请控制在合计 250 mA 以下。
• ON 时最大电压下降　0.9 V 以下。

使用外部电源 使用内部电源

～ ～

+

8A3 A23 7000 6

UJ30/35

UV传感器

AC 适配器

连接电缆

LED 光头

透镜

信　号 内　容

警告

注意

安全注意事项 为了防止受伤及事故发生，请务必遵守以下内容。

安装说明书

LED 光头
(ANUJ6180)

ANUJ6180 (L=50 mm)、ANUJ6184 (L=50 mm)标准

ANUJ6186 (L=50 mm)、ANUJ6188 (L=50 mm)Smart

1: 光头的连接
　将最佳的透镜、光头连接电缆线连接到光头上，然后对准连接器的方向，
  连接控制器。
2:AC 适配器的连接
　将附随的 AC 适配器连接到控制器背面的 AC 适配器连接器上。
　安装好控制器，然后将电源插头插入插座中。附随的电源软线是日本国内专用
   100 V AC。　请根据所使用的电源来选择电缆线。

外形尺寸图和安装空间
a a

c d

80

140 (11.2)2.4

(11.3)

4-f4

18.2 110.5±0.5 UJ30
a
b
c
d

20 以上
50 以上

30 以上
80 以上

空间 UJ35

60 以上



关于CE对应   8

操作方法

时序图

启动／停止

初始设定模式

品种切换表（仅限于UJ35）9

品种 No.
0
1
2
3
4
5
6
7

ON
ON

ON
ON

ON
ON

ON
ON
ON

OFF OFF
OFF
OFF
OFF

OFF

OFF
OFF

OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

针脚 No.7 针脚 No.6 针脚 No.5 备注

ALL OFF 时控制器优先

外部信号 ON 时，
外部信号设定的品种优先

※绿色 7 段的点“．”闪烁。
  无法通过控制器进行照射强度、
  照射时间的设定

设定光头温度显示（摄氏 /华氏）、READY/BUSY 信号的切换、
蜂鸣器鸣响（ON/OFF）
＊初始设定为摄氏温度显示、BUSY 输出、蜂鸣器 =ON。

紫外线硬化装置 UJ30/35 适合以下 CE 标准：

设定模式

运转模式

光头管理项目显示（运转模式时）

设定光头的寿命、更换光头时复位累计照射时间

面板锁定

软件工作环境

如何获得Aicure UJ35 Communication Tool

功能

个别设定 CH1-CH4 的照射强度、照射时间。
＊初始设定时，CH1 已被选择
　CH1-CH4 均为照射强度 =100 %、照射时间 =5.0 sec。

可以按各 CH 切换显示照射条件（强度 /时间）、光头温度、
光头累计照射时间。
＊要显示的 CH（绿色闪烁）可使用 CH1-CH4 来切换。

这是锁定前面面板的所有设定的功能。
＊面板锁定中，仅 [MODE]/[CH] 的显示切换有效。

错误代码及其处理

Aicure UJ35 Communication Tool

< 启动 > 请将附随的电源钥匙插入电源钥匙开关中，向右转动。
        电源接通后，发出“哔”音， 显示启动画面（UJ30/UJ35→版本），
        然后进入运转模式。
        ＊初始启动时，若未连接光头就接通电源，则会显示“CH1 E10”。
        请连接光头，解除错误。
<停止 > 请将电源钥匙开关的电源钥匙向左转动。

1: 初始设定模式
　请一边按住 [MODE]，一边接通电源。
　显示启动画面（UJ30/UJ35→版本）后，接着显示“1　C/F”。
2: 摄氏 /华氏显示切换
　显示绿色 =1　红色 =C/F
　请使用 [▲/▼] 来切换 C= 摄氏 /F= 华氏。请使用 [SET] 来前进到下一个。
3:READY/BUSY 信号切换
　显示绿色 =2　红色 =A/b。
　请使用 [▲/▼] 来切换 A=READY/b=BUSY。
  请使用 [SET] 来前进到下一个。
4: 蜂鸣器鸣响切换
　显示绿色 =3　红色 =On/oFF。请使用 [▲/▼] 来切换 ON/OFF。
　请使用 [SET] 来返回到摄氏 /华氏切换。
5: 初始设定模式结束
　请长时间按住 [SET]，切换到运转模式。
6: 初始化（对所有的设定进行初始化，返回到刚购买时的状态。）
　在初始设定模式中按下 [MODE] 后，将显示“EE111”，
　这时，长时间按住 [▲▼] 后，将显示“EE---”。
　长时间按住 [SET] 后，将显示“EE　”，接着显示“EE Clr”，
　然后进行所有设定的初始化，切换到运转模式。

1: 选择 CH
　请选择 CH1-CH4 中要设定的 CH。选定后，呈绿色闪烁显示。
　＊未连接光头的 CH，无法进行设定。
2: 设定照射强度
　请长时间按住 [SET]，7 段显示要设定的 CH，这时仅显示“　%”强度。
　请使用 [▲/▼] 来设定目的强度，然后按下 [SET]。
　在设定照射强度的过程中，若按下 [EMISSION]，则可以进行 UV 照射，
　因此很容易进行强度调整。
3: 设定照射时间
　强度设定结束后，将自动地仅显示“　sec”。请使用 [▲/▼] 来设定目的
  时间，然后按下 [SET]。若从“0.0sec”再按下［▼］，则显示将变为
  “Con”，进入无限制连续照射状态。
4: 设定结束
　设定了照射时间后，则将从设定模式返回运转模式。
　若要继续设定别的 CH，则按照每个 CH，从 1 开始进行设定操作。

< 照射 >
　请选择 CH1-CH4，当为（绿色亮灯）、显示 READY（蓝色亮灯）时，
　按下 [EMISSION] 后即可进行集中照射。
　显示屏上将显示所选择的 CH（绝色闪烁）的照射条件（强度 /时间）。
　要通过外部信号进行照射时，请参考时序图。

<显示照射条件（强度 /时间）>
　这是电源接通后的画面。
　显示屏上将显示所选择的 CH（绿色闪烁）的照射条件
  （强度 =绿色 /时间 =红色）。
<显示光头温度 >
　在显示照射条件的过程中，按下 [MODE] 后，将显示光头温度（红色）。
　采用华氏显示时，将显示“.”。CH 的切换使用 CH1-4 来选择。
<光头寿命管理显示 >
　在显示光头温度的过程中，按下 [MODE] 后，
　将以“×100 小时”的方式显示寿命设定时间（绿色）和累计照射时间
  （红色）。CH 的切换使用 CH1-4 来选择。再次按下 [MODE] 后，
  将返回照射条件显示。

<光头寿命管理显示>
　在显示寿命设定时间（绿色）和累计照射时间（红色）的过程中，长时间按住
 ［SET］后，将仅显示寿命设定时间，请使用[▲/▼]来设定目的时间，
  然后按下[SET]。
  寿命设定结束后，将自动地仅显示累计照射时间（红色），
  请长时间按下[▲/▼]，将显示复位为0。CH的切换使用CH1-4来选择。
　再次按下[MODE]后，将返回照射条件显示。

运转模式时，若长时间按住 [▲▼]，则“LOCK”亮灯，进入面板锁定状态。
要解除时，请长时间按住 [▲▼]，则“LOCK”熄灯，解除面板锁定状态。

UV 强度管理模式（仅限于 UJ35）
UV 强度测定（可以进行 UV 强度测定。）

1:请连接UV传感器（选购件）。
2:按下［UV CHK］后，以W/cm2方式显示强度设定值（绿色）和
  强度测定值（红色）。
3:请选择要进行UV强度测定的CH。
4:请长时间按住[SET]，这时仅显示强度设定值。
  请使用[▲/▼]来将值设定为"---”，然后按下[SET]。
5:按下[EMISSION]后，开始进行UV强度测定，
　7段显示器将显示照射调光率和UV强度测定值。
6:再次按下[EMISSION]后，照射停止。
　＊在进行UV强度测定过程中，可以使用[▲/▼]来变更照射调光率的值。

校准（可以进行校准。）

集中照射准备：READY ALL 为 ON *2)
集中照射开始：按下控制器前面的 EMISSION 按钮，
　　　　　　　或者使背面的 START ALL 输入信号 ON。
集中停止：照射过程中按下 EMISSION 按钮，或者使背面的 STOP 输入 ON。

1) 集中定时照射

1:请连接UV传感器（选购件）。
2:按下［UV CHK］后，将以W/cm2方式显示强度设定值（绿色）和
  强度测定值（红色）。
3:选择要进行校准的CH。
4:请长时间按住[SET]，这时仅显示强度设定值。
  请使用[▲/▼]来设定目的强度，然后按下[SET]。
5:按下[EMISSION]后，开始进行校准，完成后将自动停止。
　＊在校准过程中，按下EMISSION开关后，照射停止，发生错误

(1)集中照射：
　　　使用控制器前面的CH1-4操作按钮，集中照射所选择的光头。*1)

个别照射准备：各 CH 对应的 READY1 ～ 4 变为 ON　*2)
个别开始：控制器背面的 START1 ～ 4 输入信号 ON。
集中停止：照射过程中按下 EMISSION 按钮或者使背面 STOP 输入 ON。

1) 个别定时器照射

(2)个别照射：控制器背面的START1～4输入ON时进行个别照射。

·T1 ～ T4：定时器时间

2) 集中连续 (Con) 照射

·T1：定时器时间

集中开始
       EMISSION
  ／START ALL
定时器照射的情况下
  （选择CH1～4时）

CH2 照射

CH4 照射

CH3 照射

CH1 照射

BUSY2（CH2）

BUSY1（CH1）

BUSY4（CH4）

BUSY3（CH3）

个别 READY/BUSY
（初始设定模式时切换）

   READY1（CH1）
  ～ READY4（CH4）

READY ALL

T1

T2

T3

T4

·T1 ～ T2：定时器时间
个别开始
       START 1

       START 2

定时器照射的情况下

CH2 照射

CH1 照射

READY2（CH2）

READY1（CH1）

个别 READY/BUSY
（初始设定模式时切换）

T1

T2

BUSY2（CH2）

BUSY1（CH1）

2) 个别连续（Con）照射

个别开始
       START 1

       START 2

定时器照射的情况下
（仅限于CH2）

CH2 照射

CH1 照射

READY2（CH2）

READY1（CH1）

个别 READY/BUSY
（初始设定模式时切换）

BUSY2（CH2）

BUSY1（CH1）

T1

·T1：定时器时间集中开始
       EMISSION
  ／START ALL

（选择CH1～4时）

CH4 照射

BUSY4（CH4）

BUSY1（CH1）
～ BUSY3（CH3）

个别 READY/BUSY
（初始设定模式时切换）

   READY1（CH1）
  ～ READY4（CH4）

READY ALL

T1

*1) 未连接光头时无法选择 CH。
*2) 各种信号 ON 条件
 ·READY ALL：选择了控制器前面的 CH，
　　　　　　　　 并且所选择的所有 CH 均可照射时 ON。 *3)
 ·READY1 ～ 4：各 CH 可照射时 ON。
　　　　　　　　　即使未从控制器前面选择 CH 也可照射时 ON。*3)
 ·BUSY1 ～ 4：各 CH 照射时 ON。
*3) 可照射状态
 · 本机背面的联锁 INTER LOCK 应处于 ON。
 · 应输入了照射条件（强度、时间），并且第 1STEP 的时间未处于 0。

E00 照射中联锁接点已断开 请确认外部输入的联锁接点。

CH1 ～ 4  E10

显 示 内 容 对 策

LED 的连接断开 请确认 LED 光头和连接电缆线的
连接并且进行更换。

CH1 ～ 4  E20 检测出照射中 LED 断线 请确认 LED 光头和连接电缆线的
连接并且进行更换。

CH1 ～ 4  E30 检测出照射中 LED 短路 请确认 LED 光头和连接电缆线的
连接并且进行更换。

CH1 ～ 4  E40 LED 的温度已达到异常温度 请调低 UV 调光率或者改善
LED 光头的散热使 LED 光头温度
下降。

CH1 ～ 4  E50 LED 的累计照射时间
已达到更换时间

请更换 LED 光头，然后复位 LED
累计照射时间。

CH1 ～ 4  E60 STEP1 校准未完成

CH1 ～ 4  E61 STEP2 校准未完成

CH1 ～ 4  E62 STEP3 校准未完成

CH1 ～ 4  E63 STEP4 校准未完成

CH1 ～ 4  E64 STEP5 校准未完成

CH1 ～ 4  E65 STEP6 校准未完成

CH1 ～ 4  E66 STEP7 校准未完成

CH1 ～ 4  E67 STEP8 校准未完成

CH1 ～ 4  E68 STEP9 校准未完成

CH1 ～ 4  E69 STEP10 校准未完成

请确认 UV 传感器的连接，
修正强度设定值，
然后再次进行校准

EMC Directive（2004/108/EC)
 - EN 61000-6-4: 2007 +A1: 2011, EN 61000-6-2: 2005     
Low-Voltage Directive 2006/95/EC  
 - EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 
RoHS Directive 2011/65/EU  - EN 50581: 2012  / EN 62471: 2008

*1) 此软件只对应 32 位版系统。只有在使用 Windows 7® 时，可在 64 位版系统下运行

PC
OS
需要的存储容量

CPU
内存

显示分辨率

通信系统

适用模块

1）UJ35 的照射条件设置和品种数据设定等可以在电脑上进行操作。
2）可以进行 UJ35 的开始 *停止等操作。
   并且通过选配件中 UV 传感器的连接，可以进行照度测定。
3）UJ35 上设定的参数及数据可以通过电脑进行查看。

IBM PC/ AT 兼容机

Windows 7® ,Windows Vista® ,Windows XP®
2 MB 或更多

PentiumIII 700 MHz 或更高

512 MB 或更多

1024 × 768 或更高

RS232C
UJ35

弊请到我公司网站下载(免费)。下载前请先登录。

http:/ /panasonic.net/ id/p idsx/global
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