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热熔胶检测传感器 

 TH 系列 

非接触式高速检测热熔胶

小型检测头 光点型

W18×H33×D23mm的小型检测头，
可安装在复杂机械的狭窄场所。配备红
色指示器，可以一边确认工件中显示的
检测点，一边进行设定。

教导式、设定简单

灵敏度设定采用教导方式，可简单设定 佳灵敏
度。而且，在箱子通过的同时进行教导，可边操作
机械边设定。

配备3个判定热熔胶涂抹状态的功能

可分10级调节教导后的设定灵敏度水平的功能。
由此可进行微调，以检测涂抹量较多的热熔胶、不
检测涂抹量较少的热熔胶。

灵敏度等级设定功能 热熔胶涂抹量的判定

将通过箱子的同步信号输入控制器，在箱子通过时
只需检测少量热熔胶即可获得“OK”判定结果的功
能。

有无判定功能 热熔胶有无的判定

(注1)：使用该功能时，需要外部同步信号(箱子的通过信号)。

EMC指定适用
(仅TH-12CPS)

微小热熔胶也能可靠检测

光点型能可靠检测φ3mm·85℃以上的热熔胶，长
距离型能可靠检测φ6mm(相当于3×10mm)·100℃
以上的热熔胶。

适用于高速生产线

实现反应时间1ms以下(注1)的高速反应，在高速装
箱生产线的速度下也能检测热熔胶。

长度判定功能 热熔胶的长度判定

检测箱子上涂抹的热熔胶的长度，进行良否判定的
功能。将箱子通过的同步信号输入控制器进行判
定，即使生产线速度发生变化，也能跟踪变化进行
判定。

(注1)： 使用该功能时，需要外部同步信号(箱子的通过信号)。稳定动
作的上限为200ms。

(注1)：长距离型为检测距离200mm以下时。

订购时的注意事项

▲

F-18
传感器订购指南

▲

P.779～
一般注意事项

▲

P.1477
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热熔胶检测传感器 TH 系列

 ■  种类 

种类
形状

检测距离 组件型号 输出
检测头 控制器

光点型  　

40±10mm

 TH-11CS NPN开路集电极
晶体管

长
检
测
距
离
型

N
P
N
输
出

10～300mm(注1)

 TH-12CS NPN开路集电极
晶体管

P
N
P
输
出

 TH-12CPS PNP开路集电极
晶体管

(注1)： 可教导的检测距离。
但，检测距离因检测物体的大小和温度、使用环境温度等而异。

检测头与控制器配套。
请务必将组件型号的检测头和控制器配套使用。
〔详情请参阅规格( P.841 、 P.842 )。〕

OK
热 熔 胶 ： 长

NG
热 熔 胶 ： 短

应用示例

高速装箱生产线 热熔胶的长度判定 饮料用吸管粘贴生产线

·  MS-TH-1(光点型用检测头安装支架)

·  MS-TH-2(长距离型用检测头安装支架)

·  TH-B1(光点型用隔热罩)

· TH-B2(长距离型用隔热罩) ·  OS-TH12(长距离型用狭缝透光罩)
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热熔胶检测传感器 TH 系列

 ■  规格 

TH-11CS 光点型

检测头

型号
TH-11

项目
适用控制器 TH-C1

检测距离 40±10mm

检测物体 φ3mm以上且＋85℃以上的热熔胶(放射率0.9)　使用环境温度=＋25℃时(注2)

环
境
性
能

使用环境温度 0～＋50℃(注意不可结露)，存储时：－10～＋60℃

使用环境湿度 35～85％RH，存储时：35～85％RH

使用环境照明度 白炽灯：受光面照明度3,500Rx以下

耐振动 频率10～55Hz　双振幅1.5mm　X,Y和Z方向各2小时

耐冲击 加速度500m/s2(约50G)　X,Y和Z方向各3次

光轴指示器 红色LED

材质 外壳：聚碳酸酯，前罩：蓝宝石玻璃

电缆 0.2mm2 3芯屏蔽电缆，长2m

重量 本体重量：约77g

附件 MS-TH-1(检测头安装支架)：1个、TH-B1(隔热罩)：1个

(注1)：无指定时的测量条件为使用环境温度＝+20℃。
(注2)：φ5mm以上时，也可检测＋60℃以上的热熔胶。

控制器

型号
TH-C1

项目
适用检测头 TH-11

电源电压 12～24V DC±10％　脉动P-P10％以下

消耗电流 100mA以下

输出
(输出1、输出2)

NPN开路集电极晶体管
· 大流入电流：100mA
· 外加电压：30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压：1V以下(流入电流为100mA时)

 0.4V以下(流入电流为16mA时)

输出动作 输出1：热熔胶检测时ON( 长约1s)、输出2：判定NG时ON( 长约1s)

短路保护 配备

反应时间(动作频率) 1ms以下(1～200Hz)

预热时间 约40s

灵敏度设定方式 教导方式(按钮式)

存储功能 保存8个通道的设定值

外部通道切换功能 配备

定时器功能 装备约40ms固定断开延迟定时器　有效/无效切换式

环
境
性
能

使用环境温度 0～＋50℃(注意不可结露)，存储时：-10～+60℃

使用环境湿度 35～85％RH，存储时：35～85％RH

耐电压 AC1,000V 1分钟　所有电源连接端子与外壳之间

绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间，20MΩ以上，基于DC250V的高阻表

耐振动 频率10～55Hz　双振幅0.75mm　X,Y和Z方向各2小时

耐冲击 加速度500m/s2(约50G)　X,Y和Z方向各3次

材质 外壳：耐热ABS，端子罩：耐热ABS，显示罩：聚碳酸酯

电缆 0.3mm2 8芯橡皮电缆，长2m

电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m

重量 本体重量：约200g

(注1)：无指定时的测量条件为使用环境温度＝+20℃。
(注2)：关于控制器的指示灯，请参阅 P.846 的各部名称与功能一项。
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热熔胶检测传感器 TH 系列

 ■ 规格 

TH-12CS  TH-12CPS 长检测距离型

检测头

型号
TH-12

项目
适用控制器 TH-C2、TH-C2P

检测距离 10～300mm(注2)(注3)

检测物体 φ6mm(相当于3×10mm)以上且＋100℃以上的热熔胶(放射率0.9)　使用环境温度=＋25℃时(注3)

环
境
性
能

使用环境温度 0～＋50℃(注意不可结露)，存储时：－10～＋60℃

使用环境湿度 35～85％RH，存储时：35～85％RH

使用环境照明度 白炽灯：受光面照明度3,500Rx以下

耐振动 频率10～55Hz　双振幅1.5mm　X,Y和Z方向各2小时

耐冲击 加速度500m/s2(约50G)　X,Y和Z方向各3次

输出1工作状态指示灯 红色LED[热熔胶检测时亮起( 长约1s)]

材质 外壳：聚碳酸酯，指示灯：聚碳酸酯，透镜：硅

电缆 0.2mm2 5芯屏蔽电缆，长2m

重量 本体重量：约120g

附件 MS-TH-2(检测头安装支架)：1个、TH-B2(隔热罩)：1个、OS-TH12(狭缝透光罩)：1个

(注1)：无指定时的测量条件为使用环境温度＝+20℃。
(注2)：可教导的检测距离。但，检测距离因检测物体的大小和温度、使用环境温度等而异。
(注3)：关于热熔胶的条件和检测距离的关系，请参阅 P.845 的检测距离参考表。

控制器

种类 NPN输出型(TH-12CS用) PNP输出型(TH-12CPS用)

项目 型号 TH-C2 TH-C2P
适用检测头 TH-12

电源电压 12～24V DC±10％　脉动P-P10％以下

消耗电流 100mA以下

输出
(输出1、输出2)

NPN开路集电极晶体管
· 大流入电流：100mA
· 外加电压：30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压：1V以下(流入电流为100mA时)

 0.4V以下(流入电流为16mA时)

PNP开路集电极晶体管
· 大源电流：100mA
· 外加电压：30V DC以下(输出和+V之间)
· 剩余电压：2V以下(源电流为100mA时)

输出动作 输出1 ：热熔胶检测时ON( 长约1s)、输出2 ：判定NG时OFF( 长约1s)

短路保护 配备

反应时间(动作频率) 检测距离200mm以下 ：1ms以下(1～200Hz)、检测距离300mm以下 ：1.5ms以下(1～100Hz)

预热时间 约40s

灵敏度设定方式 教导方式(按钮式)

存储功能 保存8个通道的设定值

外部通道切换功能 配备

定时器功能 装备约40ms固定断开延迟定时器　有效/无效切换式

环
境
性
能

使用环境温度 0～＋50℃(注意不可结露)，存储时 ：-10～+60℃

使用环境湿度 35～85％RH，存储时 ：35～85％RH

耐电压 AC1,000V 1分钟　所有电源连接端子与外壳之间

绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间，20MΩ以上，基于DC250V的高阻表

耐振动 频率10～55Hz　双振幅1.5mm　X,Y和Z方向各2小时

耐冲击 加速度500m/s2(约50G)　X,Y和Z方向各3次

材质 外壳 ：耐热ABS，端子罩 ：耐热ABS，显示罩 ：聚碳酸酯

电缆 0.3mm2 8芯橡皮电缆，长2m 0.3mm2 8芯橡皮电缆，长1m

电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m

重量 本体重量 ：约200g 本体重量 ：约140g

(注1)：无指定时的测量条件为使用环境温度＝+20℃。
(注2)：关于控制器的指示灯，请参阅 P.846 的各部名称与功能一项。
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热熔胶检测传感器 TH 系列

 ■  输入、输出电路图 

输入、输出电路图 通过外部通道切换输入指定通道

输 入
通道No. EXT.1(橙色) EXT.2(粉色) EXT.3(紫色)

1 L H H

2 H L H

3 L L H

4 H H L

5 L H L

6 H L L

7 L L L

8 H H H

L：低(０～1V)，H：高(4.5～30V，或断开)

(注1)： 通过面板操作指定通道只能在外部通道切换输入(EXT.1、EXT.2、
EXT.3)全部处于High状态(8通道)时进行。

(注2)： 面板操作时，无论设定为哪个通道，都以外部通道切换输入为优
先。(8通道除外)

(注3)： 将通道指定从面板操作变更为外部通道切换输入时，通过外部通
道切换输入指定8通道时，请务必先指定8通道以外的通道，再将
外部通道切换输入(EXT.1、EXT.2、EXT.3)全部置于High状态。
不执行该操作时，以通过面板操作进行通道指定为优先。

(橙色)EXT.1

(粉色)EXT.2

(紫色)EXT.3

外部连接示例内部电路

D

E

(褐色)＋V

(蓝色)0V

导线颜色

外部通道
切换输入

主　
　

电　
　

路

(白色)输出2

※1

※2

(黑色)输出1

100mA  MAX.

100mA  MAX.

负 载

负 载

Tr1

Tr2

控制器/TH-C2P

12～24V DC
±10%

＋

－

(灰色)外部同步输入(注1)

(注1)：外部同步输入在High时有效。

符号…D：电源逆接保护用二极管
E：电涌电压吸收用变阻器
Tr1、Tr2：PNP输出晶体管

1※ 

无电压接点或PNP开路集电极晶体管

· 外部同步输入
Low ：0～1V
High：+V或断开

2※ 

无电压接点或NPN开路集电极晶体管

· 外部通道切换输入
High：0～1V
Low ：4.5～30V或断开

PNP输出型

输入、输出电路图

NPN输出型

1※ 

(灰色)外部同步输入(注1)

(橙色)EXT.1

(粉色)EXT.2

(紫色)EXT.3

外部连接示例内部电路

D (褐色)＋V

(蓝色)0V

导线颜色

外部通道
切换输入

(白色)输出2

※1

(黑色)输出1

100mA  MAX.

100mA  MAX.

负 载

负 载

ZD1

ZD2

Tr1

Tr2

控制器/TH-C1、TH-C2

12～24V DC
±10%

＋

－

主

电

路

(注1)：外部同步输入在Low时有效。

符号…D：电源逆接保护用二极管
ZD1、ZD2 ：电涌电压吸收用齐纳二极管
Tr1、Tr2 ：NPN输出晶体管

无电压接点或NPN开路集电极晶体管

· 外部同步输入、外部通道切换输入
Low ：0～1V
High：4.5～30V或断开

输入
通道No. EXT.1(橙色) EXT.2(粉色) EXT.3(紫色)

1 L H H

2 H L H

3 L L H

4 H H L

5 L H L

6 H L L

7 L L L

8 H H H

L：低(０～1V)，H：高(4.5～30V，或断开)

(注1)： 通过面板操作指定通道只能在外部通道切换输入(EXT.1、EXT.2、
EXT.3)全部处于High状态(8通道)时进行。

(注2)： 面板操作时，无论设定为哪个通道，都以外部通道切换输入为优
先。(8通道除外)

(注3)： 将通道指定从面板操作变更为外部通道切换输入时，通过外部通
道切换输入指定8通道时，请务必先指定8通道以外的通道，再将
外部通道切换输入(EXT.1、EXT.2、EXT.3)全部置于High状态。
不执行该操作时，以通过面板操作进行通道指定为优先。

通过外部通道切换输入指定通道
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热熔胶检测传感器 TH 系列

 ■  检测特性图 (代表示例)

检测区域特性

TH-11CS 光点型

左图为φ3mm、＋100℃的热熔胶(放射率0.9)在设定距离40mm、常
温(＋25℃)条件下通过1级教导进行教导、测定的曲线图。
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Ｌ
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· 水平(左和右)方向 · 垂直(上和下)方向

TH-12CS  TH-12CPS 长检测距离型
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左图为φ6mm、+100℃的热熔胶
(放射率0.9)在设定距离300mm、
常温(+25℃)条件下通过2级教导进
行教导、测定的曲线图。

左图为φ6mm、+85℃的热熔胶(放
射率0.9)在设定距离250mm、常温
(+25℃)条件下通过2级教导进行教
导、测定的曲线图。

左图为φ3mm、+100℃的热熔胶
(放射率0.9)在设定距离160mm、
常温(+25℃)条件下通过2级教导进
行教导、测定的曲线图。

左图为φ3mm、+85℃的热熔胶(放
射率0.9)在设定距离100mm、常温
(+25℃)条件下通过2级教导进行教
导、测定的曲线图。

10 5 0 5 10
0

50

100

150

200

工作点R(mm)
中心左 右

R

L

φ6mm、＋100℃
的热熔胶

设
定
距
离
Ｌ

(mm)

· 水平(左和右)方向

10 5 0 5 10
0

50

100

150

200

R

L 16mm

φ6mm、＋100℃
的热熔胶

下 上
工作点R(mm)

中心

设
定
距
离
Ｌ

(mm)
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左图为安装附带狭缝透光罩、φ6mm、+100℃的热熔胶(放射率0.9)在设
定距离100mm、常温(+25℃)条件下通过2级教导进行教导、测定的曲
线图。

安装狭缝透光罩时，检测距离是不安装狭缝透光罩时的约
1/3。
( 请参阅P.845 的检测距离参考表。)

检测区域特性(未安装狭缝透光罩时)

检测区域特性(安装狭缝透光罩时)
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   使用指南 ■ 一般注意事项请参阅 P.1477 。

·  请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置
使用。

·  欲进行以保障人身安全为目的的检测，请使
用符合OSHA、ANSI以及IEC等各国有关人身
安全保障的法律和标准的产品。

·  本产品的详细使用说明，请参阅产品附带的使用说明
书。

安装

检测头的安装

〈TH-11CS时〉
·  紧 固 扭 矩 应 在

0.5N·m以下。
TH-B1(附带)

带垫圈的M3
螺丝(长25mm)

检测头
安装支架
MS-TH-1
(附带)

〈TH-12CS、TH-12CPS时〉
· 紧固扭矩应在0.5N·m以下。

·  在热熔胶涂抹器附近设置检测头时，请安装附带的隔热罩
(TH-B2)。

·  进行短热熔胶的长度判定等时，请安装附带的狭缝透光罩
(OS-TH12)。
但安装狭缝透光罩后，检
测距离会缩短。

控制器的安装

· 可安装于35mm宽的DIN导轨。

·  使用螺丝进行安装时，请使用M4盘头
螺丝，并将紧固扭矩设为1.2N·m以
下。

配线

· 检测头的电缆不能延长。

其它

·  TH系列采用微分检测方式，在不同于教导时的箱子长度和
通过时间的条件下检测时，可能会无法检测。请务必在实
际的检测条件下进行教导。

·  在使用环境温度显著变化的环境中，为保持稳定的检测条
件，须使用周期教导。

·  使用时，请避开电源接通时的预热时间(约40s)。预热期间
(约40s)，请勿触摸按键。控制器中保存的设定灵敏度可能
会消除。

·  在RUN模式以外的模式下切断电源后，再次接通电源时会
在通道切换模式下起动，敬请注意。

·  检测头的透镜上附着热熔胶等污垢时，请用蘸酒精的布等
轻轻擦拭。

·  检测热熔胶时，请务必边移动工件边检测。工件静止时无
法检测，敬请注意。

·  为了确保检测性能，热熔胶的检测时间上限为1s。超过1s
时，之后的输出1会OFF。 
此时，置于非检测状态后， 长需要约40s才能稳定检
测，敬请注意。

·  在热熔胶涂抹部位及检测
头周围，请勿放置白炽灯
等热源。
否则会导致误动作。

·  在热熔胶涂抹部位周围有热反射率高的物品(有光泽的物品
等)时，反射热可能会引起误动作，因此请采取设置隔热板
等对策防止反射热进入检测头。

·  荧光灯或白炽灯的光和太阳光可能会影响检测，因此请注
意不要使光束直接投射到检测头上。此外，请注意白炽
灯、太阳光的反射光。

  检测距离参考表 (TH-12CS及TH-12CPS)

· 热熔胶的条件和检测距离的关系如下表所示。

热熔胶
的条件

检测距离[mm]

温度
[℃]

尺寸
[mm]

未安装狭缝透光罩时 安装狭缝透光罩时

＋85

φ3 10～100 －

φ5 10～210 －

φ6 10～250 －

3×10 10～250 －

6×10 10～330 10～110

＋100

φ3 10～160 －

φ5 10～260 10～86

φ6 10～300 10～100

3×10 10～300 10～100

6×10 10～400 10～133
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热熔胶检测传感器 TH 系列

使用指南■ 一般注意事项请参阅 P.1477 。

  各部名称与功能 

控制器(通用) 检测头/TH-12

名称 功能

�
等级指示灯
(双色指示灯)
(红色/绿色LED)

· RUN模式时
实时显示检测等级。

· 通道切换(CH.)模式时
显示各通道的教导状况。

· 教导(SET)模式时
实时显示教导中的检测等级。
根据教导后使用环境温度的容许变化程度，等级
指示灯绿色闪烁。
教导无法顺利进行时，等级指示灯全部持续红色
闪烁。

· 灵敏度等级设定(SENS.)模式时
分10级显示灵敏度等级。
详情请参阅 P.848 的灵敏度等级设定功能一项。

· 长度判定(SIZE)模式时
分10级显示长度判定等级。

 
详情请参阅 P.848  的有无判定功能·长度判
定功能一项。

· 断开延迟定时器设定模式(OFD)时
定时器接通时 ： 指示灯1～4亮起
定时器断开时 ： 熄灭

�
灵敏度等级
设定模式指示灯
(SENS.)(绿色LED)

· 灵敏度等级设定(SENS.)模式时亮起。
· 教导时，RUN模式及通道切换(CH.)模式、教导

(SET)模式下均亮起。
· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。

�
输出1
工作状态指示灯
(红色LED)

·  输出1 ON时亮起。

(检测时间较短时，检测头侧的指示灯可能与控
制器侧的指示灯不同步，不亮起。(TH-12CS、
TH-12CPS)

)
�

输出2
工作状态指示灯
(红色LED)

· 判定NG时亮起。
TH-11CS ： 输出2 ON时亮起
TH-12CS、 TH-12CPS ： 输出2 OFF时亮起

�
外部同步输入指示灯
(SYNC.)(红色LED)

· 外部同步输入ON(Low)时亮起。(TH-11CS、TH-12CS)
· 外部同步输入ON(High)时亮起。(TH-12CPS)

�
外部通道
切换指示灯
(EXT.)(绿色LED)

·  外部通道切换输入(EXT.1、EXT.2、EXT.3)有一个
Low时亮起。

· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。

�
长度判定模式指示灯
(SIZE)(绿色LED)

· 长度判定(SIZE)模式时亮起。
·  如果教导时输入外部同步信号，RUN模式时也亮

起。
· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。

�
断开延迟定时器
设定模式指示灯
(OFD)(绿色LED)

· 断开延迟定时器设定(OFD)模式时亮起。
· 断开延迟定时器ON时，RUN模式下也亮起。
· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。

	 UP键
· 在各设定模式下，提高各等级。
· 教导时，在教导合格品状态的场合使用。


� DOWN键
· 在各设定模式下，降低各等级。
· 教导时，在教导不良状态的场合使用。


� Mode(模式)键 · 进行各设定模式的切换。



教导模式指示灯
(SET)(绿色LED)

· 教导(SET)模式时亮起。
· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。


�
通道切换
模式指示灯
(CH.)(绿色LED)

· 通道切换(CH.)模式时亮起。
· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。


�
RUN模式指示灯
(RUN)(绿色LED)

· RUN模式时亮起。
· 电源接通时的预热期间(约40s)闪烁。

内存清除方法(恢复出厂状态)

步骤 操作

准 
备

�

通电
·  电源接通后，RUN模式指示灯(RUN)、通道切换模式指示灯

(CH.)、教导模式指示灯(SET)、灵敏度等级设定模式指示灯
(SENS.)、长度判定模式指示灯(SIZE)、断开延迟定时器设定模式
指示灯(OFD)绿色闪烁。

通
道
指
定

�

电源接通后3秒内，按下Mode键和UP键
·  等级指示灯闪烁。

等级指示灯全部绿色闪烁2次
　　　　　　　　↓
等级指示灯全部红色闪烁2次

教
导

�

全部通道未教导时

(1)通道切换模式指示灯(CH.)：绿色亮起
OUT1指示灯：红色亮起
等级指示灯：红色亮起

(2)按下UP键或DOWN键时，等级指示灯的红色上下移动。

通道切换模式指示灯(CH.)：绿色亮起
OUT1指示灯：红色亮起
等级指示灯：红色亮起(1～8CH.移动)

(3)按下Mode键和DOWN键，设为RUN模式。(注1)
RUN模式指示灯(RUN)：绿色亮起

有教导结束的通道时(1CH 除外)

以下状态视为5CH.教导结束。
(1)通道切换模式指示灯(CH.)：绿色亮起

OUT1指示灯：红色亮起
等级1指示灯：红色亮起
等级5指示灯：绿色亮起

(2)按下UP键或DOWN键。
通道切换模式指示灯(CH.)：绿色亮起
OUT1指示灯：红色亮起
等级1指示灯：红色亮起
等级5指示灯：绿色亮起(1～8CH.移动)
(注2)

(3)设为5CH.。
通道切换模式指示灯(CH.)：绿色亮起
OUT1指示灯：红色亮起
等级5指示灯：红色亮起

(4)按一次Mode键。

　

(5)按下UP键或DOWN键。
通道切换模式指示灯(CH.)：绿色亮起
OUT1指示灯：红色亮起
等级指示灯：红色亮起(1～8CH.移动)
等级5指示灯：熄灭

(6)按下Mode键和DOWN键，设为RUN模式。(注3)(注4)
RUN模式指示灯(RUN)：绿色亮起

(注1)：电源接通40秒后，进入正常检测状态。
(注2)：等级指示灯移动到5CH.时也红色亮起。
(注3)：电源接通40秒后，进入正常检测状态。
(注4)：在1CH.中进行教导时，按下Mode键和UP键时保存内容消失。
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使用指南■ 一般注意事项请参阅 P.1477 。

步骤 操作

准
备

�

通电
·  预热期间(约40s)，多台指示灯闪烁，之后RUN模式指示灯亮起。

·预热期间(约40s)，请勿操作按键。

 灵敏度设定 

通
道
指
定

�

按下Mode(模式)键，
设为通道切换(CH.)模式。

·  等级指示灯显示各通道的教导
状况。
(显示范围是1～8通道。)
绿色LED亮起：教导完成的通道
　　　　熄灭：未教导的通道
红色LED亮起：指定通道

�

指定通道。(注1)

·  按下UP键及DOWN键，指定通道。
(指定范围是1～8通道。)

· 指定通道的等级指示灯红色亮起。

光
轴
调
整

④

按下Mode(模式)键，
设为教导(SET)模式。

⑤

调整光轴。

TH-11CS时

·  将检测头照射的红色指示器置于热熔胶通
过的位置，固定检测头。

TH-12CS、TH-12CPS时

·  将检测头的正面朝向热熔胶通过的位置，
固定检测头。

⑥

使涂抹热熔胶的箱子通过。

TH-11CS时
·  检出热熔胶时，控制

器的输出1工作状态指
示灯红色亮起。

·  若要正确调整光轴，请
一边通过控制器的等级
指示灯确认检测等级，
一边进行调整。

TH-12CS、TH-12CPS时
·  检出热熔胶时，检测头及控制器

的输出1工作状态指示灯红色亮
起。

·  检测时间较短时，检测头侧的
指示灯可能与控制器侧的指示
灯不同步、不亮起。

·  若要正确调整光轴，请一边通
过控制器的等级指示灯确认检
测等级，一边进行调整。

热熔胶涂抹器

控制器

检测头

输出1
工作状态指示灯

Mode

SYNC.

OFD

SENS.
SIZE

SET
CH.

OUT1
10

1
2

3
4

5
6

7

9OUT2 8

EXT. RUN

TH－C2

教
导

�

在教导(SET)模式下进行教导。

· 请务必在箱子流通状态下进行教导。

·  使用有无判定功能、长度判定功能时，请务必输入外部同步
信号(箱子的通过信号)。请务必按照先不良品后合格品的顺
序进行教导。

关于有无判定功能、长度判定功能，请参阅 P.848 。

·  教导分为热熔胶涂抹状态正常(合格品)与异常(不良品)教导

2级教导时 ，以及仅正常(合格品)教导 1级教导时  两种。
·  与 1级教导时  相比， 2级教导时  可以更稳定地进行检测，因此

除非只能准备合格品，否则请使用 2级教导时  进行教导。

参阅 2级教导时 〈教导时间〉

(1) 连续通过5～7个未涂抹热熔胶的箱子(不良品)。通过3
～4个后，按住DOWN键持续2、3个箱子通过的时间。
(注2)

(2) 连续通过5～7个正常涂抹热熔胶的箱子(合格品)。通过
3～4个后，按住UP键持续2、3个箱子通过的时间。至
此确定设定灵敏度。

(3)使用有无判定功能、长度判定功能时，由于要导入长度判定用
数据，因此在松开UP键后也请务必连续流通2、3个箱子(合
格品)

教导结果
教导后使用环境温度的变化会受到热熔胶温度及热量的限制，等级
指示灯如下所示进行闪烁。

a) 可在使用环境温度范围(0～＋50℃)内使用时，教导后等级指示
灯全部(10个)绿色闪烁2次。

b) 可在使用环境温度范围(0～教导时的使用环境温度＋10℃)内使
用时，教导后等级指示灯10个连续绿色闪烁。

c) 可在使用环境温度范围(0～教导时的使用环境温度＋5℃)内使用
时，教导后等级指示灯5个连续绿色闪烁。

d) 教导无法顺利进行时，等级指示灯全部持续红色闪烁。按下
Mode(模式)键切换到其它模式一次，再次设为教导(SET)模式，
重新从光轴调整⑤进行操作。(注3)

(4) 按下Mode(模式)键设为RUN模式后，
自动将灵敏度等级设为5级，将长度判
定等级设为10级(有无判定)。

※教导后的通道在RUN模式时“ ”
(灵敏度等级设定模式指示灯)也亮起。

1级教导时

·进行前述的(2)～(4)项操作后，教导即告完成。

(注1)： 通过面板操作指定通道只能在外部通道切换输入(EXT.1、EXT.2、
EXT.3)全部处于High状态时进行。

(注2)： 2级教导时，请切实地持续按住Down键。不能持续按住Down键
时，进入1级教导。

(注3)： 再次进行教导也无法设定时，请对热熔胶涂抹部位及检测头周围
的其它热源进行隔热处理。

(注4)：设定数据在电源切断后也不会消失。
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热熔胶检测传感器 TH 系列

使用指南■ 一般注意事项请参阅 P.1477 。

 灵敏度等级设定功能 (SENS.)

·  可分10级调节教导后灵敏度等级的功能。由此可进行微
调，以检测涂抹量较多的热熔胶、不检测涂抹量较少的热
熔胶。

  有无判定功能·长度判定功能 (SIZE)

有无判定功能

·  输入箱子通过的外部同步信号，在外部同步信号输入期间
只要检测到少量热熔胶判定结果即OK，检测不到即NG且
输出2 OFF(TH-11CS为ON、约1s)的功能。

〈时间表〉

Low

High

T3 T3

T3

OK OK

Low

High

ON

OFF

ON

OFF

NG NG

T2

T2

ON

OFF

NG NG

T3

T1

T1

OK OK

热熔胶形状

输出1

TH-11CS
输出2

外部同步
输入

有热熔胶

TH-12CS
TH-12CPS
输出2

有箱　

无箱

无热熔胶

TH-11CS
TH-12CS

外部同步
输入

TH-12CPS

有箱　

T1≤16s、T2≥5ms、T3≤约1s

� 外部同步输入时间T1的上限为16s。
� 外部同步信号(箱子的通过信号)的间隔T2请设为5ms以上。
� 输出2的输出时间为外部同步输入上升到High时。

 (TH-12CPS时，外部同步输入倒相工作。)
� 在输出2的输出中，输入以下外部同步信号时，该时刻的输出2在

TH-11CS时OFF、在TH-12CS及TH-12CPS时ON。

长度判定功能

·  检测箱子上涂抹的热熔胶的长度，进行良否判定的功能。
以合格品的检测时间(输出1的输出时间)为基准，根据热
熔胶的检测时间比该基准时间长或短进行判定。判定NG
时，输出2 OFF(TH-11CS为ON、约1s)。
将箱子通过的外部同步信号输入控制器进行判定。通过该
外部同步输入，即使生产线速度变化，也可跟踪该变化进
行判定。

〈时间表〉

T1≤16s、T2≤1s、T3≥5ms、T4≤约1s

T1

T2

T4

T4

T1

T4

ON

OFF

ON

OFF

T3

T3

NG NG

NG NG ON

OFF
T4

Low

High

Low

High

小 合格品 大

长度判定等级设为 时

热熔胶形状

输出1

TH-11CS
输出2

TH-12CS
TH-12CPS
输出2

合格品 合格品不良品不良品

外部同步
输入

TH-11CS
TH-12CS

外部同步
输入

TH-12CPS

≤ ≤

� 外部同步输入时间T1的上限为16s。热熔胶的检测时间T2的上限为
1s，长度判定功能稳定动作时上限为200ms。

� 外部同步信号(箱子的通过信号)的间隔T3请设为5ms以上。
� 输出2的输出时间为外部同步输入上升到High时。

 (TH-12CPS时，外部同步输入倒相工作。)
� 在输出2的输出中，输入以下外部同步信号时，该时刻的输出2在

TH-11CS时OFF、在TH-12CS及TH-12CPS时ON。

·  使用长度判定功能时，请勿从5级(教导刚结束后的状态)
开始变更灵敏度等级。

断开延迟定时器功能(OFD)

· 控制器配备约40ms的固定断开延迟定时器。
固定断开延迟定时器可一定程度地延长输出1的输出时
间，当连接设备反应较慢或检测少量热熔胶而信号宽度较
小时十分有效。

时间表

(注1)：断开延迟定时器仅对输出1有效。

步骤 操作

�

参照灵敏度设定一项( P.847 )进行教导。
· 教导已完成时，从步骤②开始操作。
·  调整在其它通道中保存的灵敏度等级时，参照灵敏度设定一项

( P.847 )进行通道指定。

�

按下Mode(模式)键3秒以上。

·  之后，每次按下Mode(模式)键都会
切换到一个功能设定模式，因此请

选择“  ”(灵敏度等级设定模
式)。

 

�

按下UP键及DOWN键，
调整灵敏度等级。
·  教导后的灵敏度等级设为5级(合格品和不良品的中

间点)。
· 灵敏度等级越高，越难检测涂抹量较少的热熔胶。

※  降低灵敏度等级时，可能无法降低到某一等级以
下。

�

按下Mode(模式)键3秒以上，
设为RUN模式。
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热熔胶检测传感器 TH 系列

   外形尺寸图 (单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。

TH-11CS 光点型

检测头/TH-11

φ

φ

控制器/TH-C1

φ

TH-12CS  TH-12CPS 长检测距离型

检测头/TH-12

25 15

30

16

40 34

3

检测中心

φ5电缆2m

2-φ3.4安装孔

φ21透镜开口部

输出1工作状态指示灯(红色)

控制器/TH-C2、TH-C2P

φ

φ

MS-TH-1 光点型用检测头安装支架(TH-11附带)

安装图
图示为在装有隔热罩TH-B1(附带)的TH-11上安装的情况。

(注1)：未使用隔热罩时为18mm。

材质：SPCC

附带2个带垫圈的M3螺丝(长25mm)
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热熔胶检测传感器 TH 系列

MS-TH-2 长距离型用检测头安装支架(TH-12附带)

φ

安装图
图示为在装有隔热罩TH-B2(附带)的TH-12上安装的情况。

40

20
3

(47.4) 30

32

40

8

t 1.2 26
(注1)

检测中心
6

4.5

15 7.5

34

11

t 1.4

48

4.5

27

隔热罩
(SUS304)

(注1)：未使用隔热罩时为25mm。

OS-TH12 长距离型用狭缝透光罩(TH-12附带)

安装图

φ
材质：SUS304

材质：SPCC

附带2个带垫圈的M3螺丝(长30mm)

外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。




